








放映するコンテンツデータも基本的な【16:9】横の比率が多く、放映デバイスも【16:9】
にしておけばそのままコンテンツを利用し放映することができるため、汎用性が高い
サイネージとなります。
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品番

キャビネット解像度(ドット数)

LEDドットピッチ
LEDタイプ

輝度(cd/㎡)

リフレッシュレート(Hz)

キャビネットサイズ

キャビネット重量
IP保護レベル（防塵・防滴）

スキャンモード

ピクセル密度(dot/㎡)
LEDパネルサイズ
パネル解像度(ドット数)

グレースケール(Bit) 
入力電圧

屋内 屋外

屋内 屋内屋外 屋外

XRo2.5 XRo2.9 XRo3.9 XRo4.8XRi1.5 XRi1.9 XRi2.6 XRi2.9 XRi3.9 XRi4.8

500 600 750 800 750 750 4000 4000 5500 5000

409600 262144 147456 112896 65536 43264 160000 112896 65536 43264

1/40 scan 1/32 scan 1/24 scan 1/28 scan 1/16 scan 1/13 scan 1/17 scan 1/21 scan 1/8 scan 1/9 scan

SMD1212 SMD1515 SMD2121 SMD1415 SMD1921

1.575ｍｍ 2.604ｍｍ 2.976ｍｍ 4.808ｍｍ 2.5ｍｍ 4.808ｍｍ2.976ｍｍ

最大消費電力(約W/㎡) 600 W 600 W 500 W 500 W 500 W 500 W 850 W 850 W 800 W 800 W

3840 Hz

AC100V / 240V (50Hz / 60Hz)

16Bit

5.5Kg / 10Kg

IP30 IP65

7.5Kg / 12Kg

平均消費電力(約W/㎡) 225W 225 W 200W 200W 200 W 200 W 320 W 320 W 320 W 260 W

3.906ｍｍ1.953ｍｍ

160 x 160 84 x 84 52 x 52 100 x 100 84x 84 52x 5296 x 96 64x64128 x 128 64 x 64

320 x 320 168 x 168 104x 104 200x200 168x 168 104x 104192 x 192 128x128256x 256 128 x 128

3.908ｍｍ

250mm×250mm

500mm×500mm 500mm×500mm500×500 / 500×1000mm 500×500 / 500×1000mm

250mm×250mm

90°

超軽量と高精度の両立

複数台連結可能 

複数台連結可能、 

機械加工による高精度フレーム 
様々な取り付け設置が可能

薄く軽量なモデル。 

映画の撮影の背景デザイン、テレビ番組の背景として密接に使用されます。
 

16:9 黄金比 

AFI3 .75 AFO 3.75 AFI5 A FO 5 AFO 7.5

3.75 3.75 5 5 7.5

480*270mm 480*270mm 480*270mm 480*270mm 480*270mm

128*72 pixe ls 128*72 pixe ls 96*54 pixe ls 96*54 pixe ls 64*36 pixe ls

960X540mm 960X540mm 960X540mm 960X540mm 960X540mm

256*144pixe ls 256*144pixe ls 192*108pixe ls 192*108pixe ls 128*72 pixe ls

SM D 2020 SM D 1921 SM D 2020 SM D 1921 SM D 2727

1000nits 5000nits 1000nits 5500nits 5500nits

140°/160° 140°/160° 140°/160° 140°/160° 140°/160°

560/m² 660/m² 560/m² 660/m² 660/m²

11kg/pcs 13kg/pcs 11kg/pcs 13kg/pcs 13kg/pcs

IP42 IP65 IP42 IP65 IP65

100 -240V AC, 50 - 60Hz 100 -240V AC, 50 - 60Hz 100 -240V AC, 50 - 60Hz 100 -240V AC, 50 - 60Hz 100 -240V AC, 50 - 60Hz

-30°~+55°/10~80% RH -30°~+55°/10~80% RH -30°~+55°/10~80% RH -30°~+55°/10~80% RH -30°~+55°/10~80% RH

-40°~+80°/10~90% RH -40°~+80°/10~90% RH -40°~+80°/10~90% RH -40°~+80°/10~90% RH -40°~+80°/10~90% RH

キャビネット解像度(ドット数)

LEDドットピッチ

輝度

視野角(H/V)

キャビネットサイズ

LEDタイプ

キャビネット重量

LEDパネルサイズ

パネル解像度(ドット数)

入力電圧

最大消費電力(約W/㎡)

IP保護レベル（防塵・防滴）

耐久温度・湿度

動作温度・湿度

品番

AF  AF  





2.5mm 3.0mm 4.0mm 屋内



屋内

 Kiosk K1  Kiosk K2

Kiosk K1
Kiosk K2

 

2.5mm 3.076mm 4mm  2.5mm  2.976mm  3.91mm  

160,000 105,625  62,500  160,000  112,896 65,536  

320 x 160 320 x 160 320 x 160 250 x 250 250 x 250 250 x 250 

128 x 64 104 x 52 80 x 40 100 x 100 84 x 84 64 x 64 

1/32 scan 1/13 scan 1/8 scan 1/25 scan 1/28 scan 1/8 scan 

1280mm(W) x 1920mm(H) 1750mm(W) x 2500mm(H) 

1480mm(W) x 2590mm(H) x 250mm(D) 1950mm(W) x 3360mm(H) x 250mm(D) 

5000 nits 5000 nits 6000 nits 5500 nits 5500 nits 6000 nits 

280 kg 800 kg 

3840 Hz 3840 Hz 

AC100~240V 50/60Hz AC100~240V 50/60Hz 



APP対応
スマートフォンAPPで管理

無線
Wi-Fi / Bluetooth / 4G 

薄型 & 軽量

POPPOP

 

3mm 320×64

320×64

984×285

984×285

2500-3000

2500-3000

 6.5Kg

6.5KgIP54

IP54

IP54

IP54

Max.200
Avg.70 

Max.150
Avg.50

3mm  

正面  

正面  裏面  

裏面  

データSIMカード利用可能(別途有料) 
 256M メモリ容量 
 メディア ファイル形式: 
txt;bmp;jpg;tif;png;gif;mp4  

  電源: AC 90-240 volts, 50/60 Hz 

吊り下げ式 スタンド式片面 タンクブラケット式 充電式(使用時間約6時間)スタンド式両面

IP保護レベル
（防塵・防滴）

PA-S-SF3 3mm 160×64 504×285 2500-3000 1.8 kg Max.40  
Avg.13
 

PA-S-DF3 3mm 160×64 504×285 2500-3000 3 kg Max.80 
Avg.26

PD-S-SF3

PD-S-DF3

5mm 112×160 602×920 2500-3000 IP65 6.5Kg

6.5KgIP54

Max.200
Avg.70 

Max.150
Avg.505mm 112×160 602×920 600-800 

PB-O-SF5

PB-I-SF5

504×285mm

984×285mm

602×920mm

PC

PB

PB

PB

PA

PA PD
PA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 

デバイスの追加 デバイスの設定 プログラム編集 プログラム送信

詳しくはお問合せしてください

・

PD
PC

iPhone Android




